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Composietslang EN13765 Type 2 - GGE      PP 
Barstdruk ≥ 4x werkdruk, R ≤ 1,0 Ω/mtr. 
 
Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. 
Binnenspiraal gegalvaniseerd. 
Folie polypropyleen meerlaags. 
Buitenspiraal gegalvaniseerd. 
Toepassing doorvoer olie tot 100% aromatengehalte. 
 
artikelnr.  diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm  
  mm. bar gr. mm. %  
assemblage  50 x 62 10   1970 180 90  
assemblage  65 x 78 10 2820 200 90  
assemblage  80 x 95 10 3300 280 90  
assemblage  100 x 118 10 3960 400 90  
 

Composietslang EN13765 Type 3 - EGE      PP 
Barstdruk ≥ 4x werkdruk, R ≤ 1,0 Ω/mtr. (25, 32 en 40 mm. R ≤ 2,5 Ω/mtr.) 
 
Temperatuur -30 °C. tot +100 °C. 
Binnenspiraal gegalvaniseerd, PP ommanteld. 
Folie polypropyleen meerlaags. 
Buitenspiraal gegalvaniseerd. 
Toepassing doorvoer aggresieve chemicaliën en olie tot 100% aromatengehalte. 
 
artikelnr.  diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm  
  mm. bar gr. mm. %  
assemblage  25 x 37 14   840 100 90  
assemblage  32 x 43 14   1030 120 90  
assemblage  40 x 52 14   1260 140 90  
assemblage  50 x 62 14   1550 180 90  
assemblage  65 x 78 14 2510 200 90  
assemblage  80 x 95 14 2880 280 90  
assemblage  100 x 121 14 4700 400 90  
assemblage  150 x 180 14 10800 500 90  
 

Composietslang EN13765 Type 3 - SST     PTFE 
Barstdruk ≥ 4x werkdruk, R ≤ 1,0 Ω/mtr. (25, 32 en 40 mm. R ≤ 2,5 Ω/mtr.) 
 
Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. 
Binnenspiraal RVS 304L. (316L op aanvraag) 
Folie PTFE folie meerlaags. 
Buitenspiraal RVS 304L. 
Toepassing doorvoer van zeer aggresieve en corrosieve chemicaliën. 
 
artikelnr.  diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm  
  mm. bar gr. mm. %  
assemblage  25 x 37 14   840 100 90  
assemblage  32 x 43 14   1030 100 90  
assemblage  40 x 52 14   1260 125 90  
assemblage  50 x 62 14   1550 150 90  
assemblage  65 x 78 14 2510 180 90  
assemblage  80 x 95 14 2880 205 90  
assemblage  100 x 121 14 4700 270 90  
assemblage  150 x 180 14 10800 710 90  
 
Compositie slangen worden als assemblage geleverd met de door u gewenste koppeling. 
Koppelingen: Buitendraad BSP/NPT, binnendraad BSP/NPT, kamlok, flenzen, guillemin etc. 




