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Systeem GeKa snelkoppelingen 
Nokafstand 40 mm., messing koppeling uitgevoerd met NBR dichting. Bestand tegen olie, logen, zuren. 
Temperatuur -30 °C. tot +100 °C. 
 

Snelkoppeling, slangtule 
 
artikelnr. tule vpe   artikelnr. tule vpe   
 mm. stuks    mm. stuks   
4261000 10 10   4263200 32 10    
4261200 12 10   4263800 38 10   
4261600 15 10        
4261900 19 10        
4262500 25 10      
 
 

Snelkoppeling, binnendraad 
 
artikelnr. binnen vpe   artikelnr. binnen vpe   
 draad ” stuks    draad ” stuks   
4261001 3/8 10   4263201 1 1/4 10   
4261201 1/2 10   4263801 1 1/2 10   
4261901 3/4 10        
4262501 1 10        
 
 

Snelkoppeling, buitendraad 
 
artikelnr. buiten vpe   artikelnr. buiten vpe   
 draad ” stuks    draad ” stuks   
4261002 3/8 10   4263202 1 1/4 10   
4261202 1/2 10   4263802 1 1/2 10   
4261902 3/4 10        
4262502 1 10        
 
 

Snelkoppeling, blind 
 
artikelnr. maat vpe        
  stuks        
4260003 uni 10       
 
 
 

Snelkoppeling, rubber ring NBR 
 
artikelnr. maat vpe        
  stuks        
4260014 uni 50        
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Snelkoppeling, zuig en hoge druk 
Nastelbaar, kan hierdoor niet loswerken en is geschikt voor vacuüm.  
Deze koppeling is zeer geschikt voor de zuigleiding van kleinere pompen. 
 
artikelnr. tule         
 mm.         
4261205 12         
4261905 19         
4262505 25         
4263205 32         
 
 

Snelkoppeling, 3-weg stuk 
Zonder koppelingen, 1 x binnendraad en 2 x buitendraad. 
 
artikelnr. bi.x bu.dr.         
 draad ”         
4260004 3/4         
 
 
 

Snelkoppeling, 3-weg stuk 
Met koppelingen als geheel. 
 
artikelnr. bi.x bu.dr. doorlaat       
 draad ”  mm.       
4260005 3/4  13       
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Systeem GeKa snelkoppelingen RVS 
Nokafstand 40 mm., rvs koppeling uitgevoerd met Viton dichting. Zeer geschikt voor chemicaliën. 
Temperatuur -20 °C. tot +200 °C. 
 

Snelkoppeling, slangtule 
 
artikelnr. tule vpe   artikelnr. tule vpe   
 mm. stuks    mm. stuks   
4261000R 10 10  4263200R 32 10   
4261200R 12 10  4263800R 38 10   
4261600R 15 10        
4261900R 19 10        
4262500R 25 10      
 
 

Snelkoppeling, binnendraad 
 
artikelnr. binnen vpe   artikelnr. binnen vpe   
 draad ” stuks    draad ” stuks   
4261001R 3/8 10  4263201R 1 1/4 10   
4261201R 1/2 10  4263801R 1 1/2 10   
4261901R 3/4 10        
4262501R 1 10        
 
 

Snelkoppeling, buitendraad 
 
artikelnr. buiten vpe   artikelnr. buiten vpe   
 draad ” stuks    draad ” stuks   
4261002R 3/8 10  4263202R 1 1/4 10   
4261202R 1/2 10  4263802R 1 1/2 10   
4261902R 3/4 10        
4262502R 1 10        
 
 

Snelkoppeling, blind 
 
artikelnr. maat vpe        
  stuks        
4260003R uni 10        
 
 

Snelkoppeling, rubber ring Viton 
 
artikelnr. maat vpe        
  stuks        
4260014 uni 50        
 
  




